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ENERGETSKI BLOK 25 "STRONG"

blok sa vertikalnim šupljinama
dimenzije l x b x h (mm)
JNF
prosečna masa (kg)

pritisna čvrstoća (MPa)
koeficijent toplotne provodljivosti λ (W/mK)
komada na paleti

380 x 250 x 238
11,6

11,6

1170

OBLIK I DIMENZIJE

TEHNIČKE KARAKTERISTIKE

utrošak po m3 zida (kom)
utrošak po m2 zida (kom)

masa palete (kg)

16
43

10,5

72
0,207



250 380 380

25
0

38
0

38
0

380 250 380 380

250 190 380 380

25
0

19
0

38
0

38
0

25
0

25
0

250 250

380 190 250 190 380

250 250

ENERGETSKI BLOK 25 "STRONG"
- SUČELJAVANJE I SUTICANJE ZIDOVA

SA VERTIKALNIM AB SERKLAŽIMA -

II SLOG - SUČELJAVANJE

I SLOG - SUČELJAVANJE

II SLOG - SUTICANJE

I SLOG - SUTICANJE
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ENERGETSKI BLOK 25 "STRONG"
- SUTICANJE ZIDOVA -

II SLOG -
SUTICANJE SA EB20

I SLOG -
SUTICANJE SA EB20

II SLOG -
SUTICANJE SA EB25

I SLOG -
SUTICANJE SA EB25



380 380 380

380 120 380 380

120

12
23

8
12

23
8

12
23

8
12

23
8

380 380 380

380 100 380 380

25
0

25
0

100

ENERGETSKI BLOK 25 "STRONG"
- SUTICANJE SA PREGRADNIM ZIDOVIMA -

I SLOG - SUTICANJE SA EB12

II SLOG - SUTICANJE SA EB12

I SLOG - SUTICANJE SA EB10

II SLOG - SUTICANJE SA EB10



"demit" fasada
(stiropor 10 sa završnom obradom akrilplastom)

ENERGETSKI BLOK 25 STRONG
produžni malter 2

ENERGETSKI BLOK 25 "STRONG"
- DETALJ FASADNOG ZIDA -



fasadna opeka 12
mineralna vuna 10

ENERGETSKI BLOK 25 STRONG
produžni malter 2

ENERGETSKI BLOK 25 "STRONG"
- DETALJ FASADNOG ZIDA -



mineralna vuna 8
ENERGETSKI BLOK 25 STRONG

produžni malter 2

ENERGETSKI BLOK 25 "STRONG"
- DETALJ FASADNOG ZIDA -

ENERGETSKI BLOK 10
produžni malter 2



Koeficijent prolaza toplote U [W/m˛K]

Zid : energetski blok 25 STRONG + mineralna vuna + puna opeka
d = 25+10+12 cm

d [m] λ [W/mK] d/λ
otpor prelazu toplote unutra 0,130

1. Unutrašnji produžni malter 0,02 0,87 0,023
2. ENERGETSKI BLOK 25 STRONG 0,25 0,207 1,208
3. Mineralna vuna 0,10 0,041 2,439
4. Puna opeka 0,12 0,64 0,188
5. Spoljašnji produžni malter 0,02 0,87 0,023

otpor prelazu toplote spolja 0,040
0,51 R = 4,050

U = 0,247 < 0.30 W/m
2
K

Zid : energetski blok 25 STRONG + mineralna vuna + energetski blok 10
d = 25+8+10 cm

d [m] λ [W/mK] d/λd [m] λ [W/mK] d/λ
otpor prelazu toplote unutra 0,130

1. Unutrašnji produžni malter 0,02 0,87 0,023
2. ENERGETSKI BLOK 25 STRONG 0,25 0,207 1,208
3. Mineralna vuna 0,08 0,041 1,951
4. ENERGETSKI BLOK 10 0,10 0,272 0,368
5. Spoljašnji produžni malter 0,02 0,87 0,023

otpor prelazu toplote spolja 0,040
0,47 R = 3,743

U = 0,267 < 0.30 W/m
2
K

Zid : energetski blok 25 STRONG + demit
d = 25+10 cm

d [m] λ [W/mK] d/λ
otpor prelazu toplote unutra 0,130

1. Unutrašnji produžni malter 0,02 0,87 0,023
2. ENERGETSKI BLOK 25 STRONG 0,25 0,207 1,208
3. Stiropor (EPS) 0,10 0,041 2,439

otpor prelazu toplote spolja 0,040
0,37 R = 3,840

U = 0,260 < 0.30 W/m
2
K
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ENERGETSKI BLOK 25 "EKONOMIK"

blok sa vertikalnim šupljinama
dimenzije l x b x h (mm)
JNF
prosečna masa (kg)

pritisna čvrstoća (MPa)
koeficijent toplotne provodljivosti λ (W/mK)
komada na paleti

380 x 250 x 238
11,6

11,7

990

OBLIK I DIMENZIJE

TEHNIČKE KARAKTERISTIKE

utrošak po m3 zida (kom)
utrošak po m2 zida (kom)

masa palete (kg)

13,5
43

10,5

72
0,198
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ENERGETSKI BLOK 25 "EKONOMIK"
- SUČELJAVANJE I SUTICANJE ZIDOVA

SA VERTIKALNIM AB SERKLAŽIMA -

II SLOG - SUČELJAVANJE

I SLOG - SUČELJAVANJE

II SLOG - SUTICANJE

I SLOG - SUTICANJE
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ENERGETSKI BLOK 25 "EKONOMIK"
- SUTICANJE ZIDOVA -

II SLOG -
SUTICANJE SA EB20

I SLOG -
SUTICANJE SA EB20

II SLOG -
SUTICANJE SA EB25

I SLOG -
SUTICANJE SA EB25
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ENERGETSKI BLOK 25 "EKONOMIK"
- SUTICANJE SA PREGRADNIM ZIDOVIMA -

I SLOG - SUTICANJE SA EB12

II SLOG - SUTICANJE SA EB12

I SLOG - SUTICANJE SA EB10

II SLOG - SUTICANJE SA EB10



"demit" fasada
(stiropor 10 sa završnom obradom akrilplastom)

ENERGETSKI BLOK 25 EKONOMIK
produžni malter 2

ENERGETSKI BLOK 25 "EKONOMIK"
- DETALJ FASADNOG ZIDA -



fasadna opeka 12
mineralna vuna 10

ENERGETSKI BLOK 25 EKONOMIK
produžni malter 2

ENERGETSKI BLOK 25 "EKONOMIK"
- DETALJ FASADNOG ZIDA -



mineralna vuna 8
ENERGETSKI BLOK 25 EKONOMIK

produžni malter 2

ENERGETSKI BLOK 25 "EKONOMIK"
- DETALJ FASADNOG ZIDA -

ENERGETSKI BLOK 10
produžni malter 2



Koeficijent prolaza toplote U [W/m˛K]

Zid : energetski blok 25 EKONOMIK + mineralna vuna + puna opeka
d = 25+10+12 cm

d [m] λ [W/mK] d/λ
otpor prelazu toplote unutra 0,130

1. Unutrašnji produžni malter 0,02 0,87 0,023
2. ENERGETSKI BLOK 25 EKONOMIK 0,25 0,198 1,263
3. Mineralna vuna 0,10 0,041 2,439
4. Puna opeka 0,12 0,64 0,188
5. Spoljašnji produžni malter 0,02 0,87 0,023

otpor prelazu toplote spolja 0,040
0,51 R = 4,105

U = 0,244 < 0.30 W/m
2
K

Zid : energetski blok 25 EKONOMIK + mineralna vuna + energetski blok 10
d = 25+8+10 cm

d [m] λ [W/mK] d/λd [m] λ [W/mK] d/λ
otpor prelazu toplote unutra 0,130

1. Unutrašnji produžni malter 0,02 0,87 0,023
2. ENERGETSKI BLOK 25 EKONOMIK 0,25 0,198 1,263
3. Mineralna vuna 0,08 0,041 1,951
4. ENERGETSKI BLOK 10 0,10 0,272 0,368
5. Spoljašnji produžni malter 0,02 0,87 0,023

otpor prelazu toplote spolja 0,040
0,47 R = 3,797

U = 0,263 < 0.30 W/m
2
K

Zid : energetski blok 25 EKONOMIK + demit
d = 25+10 cm

d [m] λ [W/mK] d/λ
otpor prelazu toplote unutra 0,130

1. Unutrašnji produžni malter 0,02 0,87 0,023
2. ENERGETSKI BLOK 25 EKONOMIK 0,25 0,198 1,263
3. Stiropor (EPS) 0,10 0,041 2,439

otpor prelazu toplote spolja 0,040
0,37 R = 3,895

U = 0,257 < 0.30 W/m
2
K
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ENERGETSKI BLOK 20 "STRONG"

blok sa vertikalnim šupljinama
dimenzije l x b x h (mm)
JNF
prosečna masa (kg)

pritisna čvrstoća (MPa)
koeficijent toplotne provodljivosti λ (W/mK)
komada na paleti

380 x 200 x 238
9,28

14

1135

OBLIK I DIMENZIJE

TEHNIČKE KARAKTERISTIKE

utrošak po m3 zida (kom)
utrošak po m2 zida (kom)

masa palete (kg)

13,3
53

10,5

84
0,210
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ENERGETSKI BLOK 20 "STRONG"
- SUČELJAVANJE I SUTICANJE ZIDOVA

SA VERTIKALNIM AB SERKLAŽIMA -

II SLOG - SUČELJAVANJE

I SLOG - SUČELJAVANJE

II SLOG - SUTICANJE

I SLOG - SUTICANJE
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ENERGETSKI BLOK 20 "STRONG"
- SUTICANJE ZIDOVA -

II SLOG -
SUTICANJE 20/20

I SLOG -
SUTICANJE 20/20

II SLOG -
SUTICANJE SA EB12

I SLOG -
SUTICANJE SA EB12



"demit" fasada
(stiropor 10 sa završnom obradom akrilplastom)

ENERGETSKI BLOK 20 STRONG
produžni malter 2

ENERGETSKI BLOK 20 "STRONG"
- DETALJ FASADNOG ZIDA -



fasadna opeka 12
mineralna vuna 10

ENERGETSKI BLOK 20 STRONG
produžni malter 2

ENERGETSKI BLOK 20 "STRONG"
- DETALJ FASADNOG ZIDA -



mineralna vuna 8
ENERGETSKI BLOK 20 STRONG

produžni malter 2

ENERGETSKI BLOK 20 "STRONG"
- DETALJ FASADNOG ZIDA -

ENERGETSKI BLOK 10
produžni malter 2



Koeficijent prolaza toplote U [W/m˛K]

Zid : energetski blok 20 STRONG + mineralna vuna + puna opeka
d = 20+10+12 cm

d [m] λ [W/mK] d/λ
otpor prelazu toplote unutra 0,130

1. Unutrašnji produžni malter 0,02 0,87 0,023
2. ENERGETSKI BLOK 20 STRONG 0,20 0,21 0,952
3. Mineralna vuna 0,10 0,041 2,439
4. Puna opeka 0,12 0,64 0,188
5. Spoljašnji produžni malter 0,02 0,87 0,023

otpor prelazu toplote spolja 0,040
0,46 R = 3,795

U = 0,264 < 0.30 W/m
2
K

Zid : energetski blok 20 STRONG + mineralna vuna + energetski blok 10
d = 20+8+10 cm

d [m] λ [W/mK] d/λd [m] λ [W/mK] d/λ
otpor prelazu toplote unutra 0,130

1. Unutrašnji produžni malter 0,02 0,87 0,023
2. ENERGETSKI BLOK 20 STRONG 0,20 0,21 0,952
3. Mineralna vuna 0,08 0,041 1,951
4. ENERGETSKI BLOK 10 0,10 0,272 0,368
5. Spoljašnji produžni malter 0,02 0,87 0,023

otpor prelazu toplote spolja 0,040
0,42 R = 3,487

U = 0,287 < 0.30 W/m
2
K

Zid : energetski blok 20 STRONG + demit
d = 20+10 cm

d [m] λ [W/mK] d/λ
otpor prelazu toplote unutra 0,130

1. Unutrašnji produžni malter 0,02 0,87 0,023
2. ENERGETSKI BLOK 20 STRONG 0,20 0,21 0,952
3. Stiropor (EPS) 0,10 0,041 2,439

otpor prelazu toplote spolja 0,040
0,32 R = 3,584

U = 0,279 < 0.30 W/m
2
K
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ENERGETSKI BLOK 20 "EKONOMIK"

blok sa vertikalnim šupljinama
dimenzije l x b x h (mm)
JNF
prosečna masa (kg)

pritisna čvrstoća (MPa)
koeficijent toplotne provodljivosti λ (W/mK)
komada na paleti

380 x 200 x 238
9,28

10

1060

OBLIK I DIMENZIJE

TEHNIČKE KARAKTERISTIKE

utrošak po m3 zida (kom)
utrošak po m2 zida (kom)

masa palete (kg)

12,4
53

10,5

84
0,210




