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CREPOVI

* MLADOST KONTINENT PRO

* MLADOST TRADICIONAL PRO

* MLADOST HORIZONT PRO

* MLADOST MEDITERAN PRO
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MLADOST KONTINENT  PRO

dužina (mm)
širina (mm)
utrošak crepa (kom/m2)
prosečna masa crepa (kg)
otpornost pri savijanju (kN)
razmak letava (mm)
preporučeni nagib krova (o)

komada na paleti / masa palete (kg)
utrošak letava (m1/m2)

minimalni nagib krova (o)

utrošak kontraletava (m1/m2)

480
290

3,85
> 1,2
405
30
22

280 / 1140
2,5

1,2 do 1,4

10

OBLIK I DIMENZIJE

TEHNIČKE KARAKTERISTIKE
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Lk (dužina krovne ravni)

L1 razvučeno (10 kom)

ODREĐIVANJE RAZMAKA LETAVA

Srednji razmak letava : L = (L1 + L2) / 20

dužina krovne ravni :
Lk = (n-1)*L + 38 + s

n - broj redova po kosini
L - razmak letava
s = 4 cm - položaj prve letve

pravac ređanja crepa

- Za određivanje razmaka letava se koriste 12 komada slučajno izabranih crepova.
- Crepovi se polažu na ravnoj podlozi gornjom stranom okrenutom nadole međusobno
   povezani falcovima, tako da formiraju stabilnu celinu.
- Spojeni crepovi se razmiču da bi se izmerilo najveće rastojanje - najveća dužina (L1)
   između dve odgovarajuće tačke na prvom i jedanaestom crepu.
- Crepovi se zatim međusobno razdvajaju i ponovo spajaju. Pojedinačno se međusobno
   zbijaju da bi se odredilo najmanje rastojanje (L2).

ŠABLON ZA LETVISANJE
(rade se 2 komada)

pravac letvisanja

nagib krovne ravni :
α = 22° - 45°

L2 zbijeno (10 kom)



30

350

405

405

DETALJ POKRIVANJA STREHE KROVA

pravac ređanja crepa

kontraletva 5/3 cm

letva 5/3 cm

letva 5/3 cm

crep MLADOST KONTINENT PRO
letva 5/3 cm

kontraletva 5/3 cm
paropropusna vodonepropusna folija

daska 2,4 cm
rog 10/12 cm



30
350

405

405

15° - 20°

DETALJ POKRIVANJA STREHE KROVA
MALOG NAGIBA

crep MLADOST KONTINENT PRO
letva 5/3 cm

kontraletva 5/3 cm
paropropusna vodonepropusna folija Climateq PRO 150 (150 g/m2)

daska 2,4 cm
rog 10/12 cm

- Krovna folija Climateq PRO 150  težine 150 g/m2

 višeslojna membrana : - donja strana paropropusna
       - gornja strana vodonepropusna
- Postavljanje folije - paralelno sa strehom
- Preklopi 10 - 15 cm
- Ispod kontraletve se postavlja zaptivna traka
- Mere bezbednosti - merdevine za hodanje po krovu
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DETALJ POKRIVANJA SLEMENA KROVA

pravac ređanja crepa

crep MLADOST KONTINENT PRO
letva 5/3 cm
kontraletva 5/3 cm
paropropusna vodonepropusna folija
daska 2,4 cm
rog 10/12 cm

kontraletva 5/3 cm

letva 5/3 cm

slemena letva 3/5 cm
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DETALJ POKRIVANJA UVALE KROVA

limena uvala (iksna)

pravac ređanja crepa

crep MLADOST KONTINENT PRO

letva 5/3 cm

ko
nt

ra
le

tv
a 

5/
3 

cm

kontraletva 5/3 cm
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DETALJ POKRIVANJA GRBINE KROVA
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letva 5/3 cm
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pravac ređanja crepa
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DETALJ POKRIVANJA MANSARDNOG KROVA

crep MLADOST KONTINENT PRO
letva 5/3 cm

kontraletva 5/3 cm
paropropusna vodonepropusna folija

daska 2,4 cm
rog 10/12 cm
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DETALJ ZIDNOG PRIKLJUČKA KROVA

crep MLADOST KONTINENT PRO
letva 5/3 cm

kontraletva 5/3 cm
paropropusna vodonepropusna folija

daska 2,4 cm
rog 10/12 cm
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DETALJ POKRIVANJA JEDNOVODNOG KROVA

izlaz
vazduha

crep MLADOST KONTINENT PRO
letva 5/3 cm

kontraletva 5/3 cm
paropropusna vodonepropusna folija

daska 2,4 cm
rog 10/12 cm

limena opšivka

ventilacioni sloj



 
NORMATIVI ZA POKRIVANJE KROVA  

 
 

  materijal 
 

radna snaga 
 

KV 
 

PKV 

- Pokrivanje krova falcovanim crepom 
 

crep  
10 kom/m2 

 

 
0,10 h/m2 

 
0,15 h/m2 

- Pokrivanje slemena i grbina slemenjacima 
  

slemenjak  
2,8 kom/m1 

 

 
0,15 h/m1 

 
0,15 h/m1 

 
 
 

TEHNI�KI OPIS RADOVA   
 
 
* TESARSKI RADOVI 
 
- Izrada i montaža drvene krovne konstrukcije od rezane �amove gra�e prema 

stati�kom prora�unu i detaljima ... 
Obra�un po m2 horizontalne projekcije krova ... 
 

- Izrada daš�ane oplate krova od �amovih dasaka d=24 mm ili OSB plo�a d=15 mm … 
Obra�un po m2 kose površine krova ... 
 

- Postavljanje paropropusne vodonepropusne UV stabilne folije preko daš�ane 
podloge ... 
Obra�un po m2 kose površine krova ... 
 

- Letvisanje krova �amovim letvama 5/3 cm u dva pravca za pokrivanje falcovanim 
crepom na razmaku prema uputstvu proizvo�a�a ... 
Obra�un po m2 kose površine krova ... 
 

 
 
* KROVOPOKRIVA�KI RADOVI 
 
- Pokrivanje krova falcovanim crepom prema uputstvu proizvo�a�a ... 

Postavljanje svih potrebnih specijalnih crepova (završni crep, ventilacioni crep, 
snegobran) ... 
Obra�un po m2 kose površine krova ... 
 

- Pokrivanje slemena i grbina krova slemenjacima po sistemu suve gradnje kako bi se 
omogu�ilo provetravanje u slemenoj zoni … 
Obra�un po m1 ... 
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MLADOST TRADICIONAL  PRO

dužina (mm)
širina (mm)
utrošak crepa (kom/m2)
prosečna masa crepa (kg)
otpornost pri savijanju (kN)
maksimalni razmak letava (mm)
preporučeni nagib krova (o)

komada na paleti / masa palete (kg)
utrošak letava (m1/m2)

minimalni nagib krova (o)

utrošak kontraletava (m1/m2)

480
290

3,85
> 1,2
405
30
22

280 / 1140
2,5

1,2 do 1,4

10

OBLIK I DIMENZIJE

TEHNIČKE KARAKTERISTIKE
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Lk (dužina krovne ravni)

L1 razvučeno (10 kom)

ODREĐIVANJE RAZMAKA LETAVA

Srednji razmak letava : L = (L1 + L2) / 20

dužina krovne ravni :
Lk = (n-1)*L + 38 + s

n - broj redova po kosini
L - razmak letava
s = 4 cm - položaj prve letve

pravac ređanja crepa

- Za određivanje razmaka letava se koriste 12 komada slučajno izabranih crepova.
- Crepovi se polažu na ravnoj podlozi gornjom stranom okrenutom nadole međusobno
   povezani falcovima, tako da formiraju stabilnu celinu.
- Spojeni crepovi se razmiču da bi se izmerilo najveće rastojanje - najveća dužina (L1)
   između dve odgovarajuće tačke na prvom i jedanaestom crepu.
- Crepovi se zatim međusobno razdvajaju i ponovo spajaju. Pojedinačno se međusobno
   zbijaju da bi se odredilo najmanje rastojanje (L2).

ŠABLON ZA LETVISANJE
(rade se 2 komada)

pravac letvisanja

nagib krovne ravni :
α = 22° - 45°

L2 zbijeno (10 kom)
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DETALJ POKRIVANJA STREHE KROVA

pravac ređanja crepa

crep MLADOST TRADICIONAL PRO
letva 5/3 cm

kontraletva 5/3 cm
paropropusna vodonepropusna folija

daska 2,4 cm
rog 10/12 cm

pravac ređanja crepa

kontraletva 5/3 cm

letva 5/3 cm

letva 5/3 cm
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DETALJ POKRIVANJA SLEMENA KROVA

pravac ređanja crepa

crep MLADOST TRADICIONAL PRO
letva 5/3 cm
kontraletva 5/3 cm
paropropusna vodonepropusna folija
daska 2,4 cm
rog 10/12 cm

kontraletva 5/3 cm

letva 5/3 cm

slemena letva 3/5 cm
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DETALJ POKRIVANJA UVALE KROVA

limena uvala (iksna)

pravac ređanja crepa

crep MLADOST TRADICIONAL PRO

letva 5/3 cm
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kontraletva 5/3 cm
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