DEKLARACIJA O PERFORMANSAMA
N2 29-U1 030/20-ZGP-24

(1) Fazonski komad crepa od gline
ZAVRSNI ELEMENT DESNI PRO 10
Tip: ZAVRSNI ELEMENT DESNI PRO 10
(2) Za krovno pokrivanje
(3) IGM "MLADOST"” D.O.O.
Ul. Puskinova bb,Leskovac, Srbija
(4) Nije primenljivo
(5) Sistem3
(6) Pravilnik o tehnickim zahtevima za crepove i fazonske komade od
gline i crepove i fazonske komade od betona za pokrivanje krovova i
oblaganje zidova ( ,,Sluzbeni glasnik RS" broj 90/19 )
(7) Deklarisane bitne karakterisitike

Bitne Performanse bitnih Tehnicka specifikacija :
karakteristike karakteristika Pravilnik o tehni¢kim zahtevima

za crepove i fazonske komade od
gline i crepove i fazonske komade
od betona za pokrivanje krovova i
oblaganje zidova ( ,Sluzbeni
glasnik RS" broj 90/19 )

Mehanicka izdrzZljivost

.y ) Bez ispitivanja
Savojna cvrstoca P )

Otpornost na spoljni uticaj B__ (bez ispitivanja)

vatre

Reakcija na plamen Al (bez ispitivanja)

Vodonepropustljivost Kategorija 1 EN 539-1, Metod 2

Dimenzije i dozvoljena Duzina: 480 mm

odstupanja EN 1024
Odstupanje: £2%

Otpornost na mraz Nivo 1 EN 539-2:2013;Tabela 1

Oslobadanje opasnih materija

kontrolisano pomocu NPD

normativnih akata

Ova deklaracija o performansama se izdaje na potpunu odgovornost proizvodjaca IGM
"MLADOST"” D.0.0. Leskovac, Srbija.

Ljubica Santo
rukovodilac sluzbe kontrole kyaliteta

Qe G LlCa,

(potpis)

Leskovac, 03.04.2024.
(mesto i datum izdavanja)




